
Características:

- Fonte de alimentação Multi-Saída para
   CFTV e uso geral;
- Entrada universal de tensão (Full Range);
- Saída 12.6Vdc x 5A;
- Para até 1080p (FULL HD);
- LED indicativo de Power ON;- LED indicativo de Power ON;
- Possui filtro contra ruído de saída;
- Proteção contra curto-circuito;
- Proteção contra sobrecarga;
- Proteção contra superaquecimento.

Especificações Técnicas:
 
- Gabinete: plástico ABS na cor preta;
- Entrada de alimentação: 90 a 240 Vac (Full Range)
   a 50/60 Hz;
- Cabo de entrada: 1,5 metro de comprimento
   Plugue certificado INMETRO 250V 10A;   Plugue certificado INMETRO 250V 10A;
- Tensão de saída: 13,8 Vdc (+/- 5%);
- Corrente máxima: 5 A;
- Ripple de saída: 2%;
- Potência máxima de saída: 63 Watts;
- Consumo máximo teórico: 72 Watts;
- Conexão: multi-saída - barra de contatos com parafuso
– 2 Positivos + 2 Negativos;– 2 Positivos + 2 Negativos;
- Dimensões do gabinete: 130 x 60 x 40 (mm);
- Peso do equipamento: 0,240 kg.
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Características:

- Fonte de alimentação eletrônica
 para CFTV e uso geral;
- Entrada universal de tensão (Full Range);
- Saída 12.6Vdc x 5A;
- Para até 1080p (FULL HD);
- LED indicativo de Power ON;- LED indicativo de Power ON;
- Possui filtro contra ruído de saída;
- Proteção contra curto-circuito;
- Proteção contra sobrecarga;
- Proteção contra superaquecimento.

Especificações Técnicas:
 
- Gabinete: plástico ABS na cor preta;
- Entrada de alimentação: 90 a 240 Vac (Full Range)
   a 50/60 Hz;
- Cabo de entrada: 1,5 metro de comprimento
   Plugue certificado INMETRO 250V 10A;   Plugue certificado INMETRO 250V 10A;
- Tensão de saída: 13,8 Vdc (+/- 5%);
- Corrente máxima: 5A;
- Ripple de saída: 2%;
- Potência máxima de saída: 63 Watts;
- Consumo máximo teórico: 72 Watts;
- Dimensões do gabinete: 130 x 60 x 40 (mm);
- Peso do equipamento: 0,240 kg.- Peso do equipamento: 0,240 kg.
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